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Funkcije izdelka 



Standardne konfiguracijske funkcije 



Funkcije raciinalnika Compaq v majhnem ohisju se lahko razlikujejo 
glede na model. Ce zelite popoln seztiam strojne in programske 
opreme v racunalnikii. zazenite program Diagnostics for Windows. 
Navodila za iiporabo programa iiajdete v Prirocniku 2.a odpvavljanje 
tezxiv na CD-ju Dokumt'inacija. 

Majhno namizno ohisje racuunalnika Je mogoce uporabiti kot ohisje 
ministolp. Vec informacij najdele v poglavju ^Uporaba majlinega 
namiznega ohisja kol ohisje ministolp" v tem prirocniku. 
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Funkcije izdelka 



Deli na sprednji strani 

Koniiguracija pogonov se lahko razlikuje od modela do modela. 




Deli no sprednji strani 


O Lucka zo de avnost diskeJnega pogona 


e 


Prikljucek za mikrofon 


® Diskcini pogon 




Prikljucek za slusolkc 


® Lucka zo de avnost opticnega pogona 


© 


Vrata USB (Universal Serial Bus] (2) 


O Gumb za izmet diskele 




Lucka zo dcjavnost trdego diska 


e Opticni pogon (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW ali kombinirani 

pogon CD-RW ■'DVDl 




Lucka za nopajanje 


® Gumb za izmet diska v optic^nem 
pogonu 


e 


Gumb zo nopajanje 
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Funkcije izdelka 



Deli na hrbtni strani 




Deli 


na 


hrbtni strani 






• 




Prikljti(^ek zq nopajaini kabel 




Vzporedni prikijucek 




6 


PrikljueekPS/2 za miSko 


9 □ 


Priklju^ek za monitor 


® 


1^ 


Priklju^ek PS/2 za tipkovnico 


® O 


Prikijucek za slusalke/izhodni vod 


9 


*^ 


Univerzoino zaporedno vodilo (USB) 




Vhodni prikijucek za zvok 


@ 


lOlO 


Zaporcdni p'"ikljucck 


© f 


Pri'dj'jcck zo mikro^on 


9 




Omre^ni prikljudek RJ-45 







Postavitev m Stevilo prikljuc^kov se lahko razlikujeta glede no model roc^unalnika, 

Prikijucek za monitor na sistemskt ploSCi je nedejaven, Ce je v ra^unalniku nameSCena grafiCno 
kartico PCI Express. 

Ce je nomelceno slcrndardna groficno karlica PCI, lahko hkraH uporabl|cife prikl|ucek na 
sistemski plosci in 1i5lega na karlici, vendor bosle morda morali prej spremenili nekalere 
nastavitve v programu Fl 0 Computer Setup. Vec informacij o zagonskem zaporedju najdete 
V PriroCniku za program Computer Setup (FW) na CD-ju Dokumenfacija. 
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Funkcije izdelka 



Tipkovnica 




Deli tiplcovnice 




Funkciiske tioke 


Za Dosebne funkciie. ki sb razlikuieio alede na UDorablieno 
programsko opremo. 


e 


Tipke za urejanje 


To so tipke Insert, Home, Page Up, Delete, End in Page Down. 


9 


Lu^ke stanja 


Ozna^ujejo stanje racunalniko in nastovitve tipkovnice 
(Num Lock, Cops Lock in Scroll Lock). 


o 


Sicvilskc lipke 


Delujejo kol stevilcnico zcpncgo rocunalniko. 


e 


Puscicne tipke 


Uporobljajo se za krmarjenje po dokumenlu oil spletnem meslu. 
Omogo<^ajo premikonje v levo, desno, novzgor ali novzdol 
brez mi^ke. 


e 


Tipki CtH 


Uporabljolo sc skupaj z drugimi tipkami, njun u^inek pa je 
odvisen od programske opreme, ki jo uporabi ole. 


e 


Programska lipka* 


Toko kot desno tipko mi§ke se uporobljo za odpiranje priro(^nih 
menijev v programih zbirke Microsoft Office. V drugih programih 
se lahko uporobljo tudi za izvajonje drugih funkcij. 


e 


Tipki z logotipom 
Windows'* 


Uporabljolo se zo odpiranje menija Start v operacijskemu sistemu 
Microsoft Windows. Skupaj 2 drugimi tipkomi se uporabljato tudi 
za izvedbo razli(^nih oprovil. 


o 


Tipki Alt 


Uporabljato se skupaj z dnjgimi tipkami, njun u^inek pa je 
odvisen od programske opreme, ki jo uporabljate. 


*Tipka je na voljo samo nc 


dolo(^enih zemljepisnih obmoc^jih. 



M 
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funkcije izdeika 



Tipka z logoHpom Windows 

Tipko z logotipom Windows lahko iiporabite skupaj z drugimi 
fipkami za izvajanje dolocenih funkcij, ki so tia voljo v operacijskih 
sislemih Windows. Polozaj tipke z logotipom Windows si iahko 
ogledate v razdelku ,Tipkoviiica". 



Funkcije tipke z logotipom Wind 




Tipko 


z logolipom Windows 


Prikoze oli skrije meni Start. 


1 lUKu 


—r \r*rt r>i.\ \ w^/^r7\ \ A /i rt _l_ #J 

z luyuiipuiri vviiiutjw^] u 


Prikoze nomizje. 




—r 1 n ri 1 r*\/*i r-i^ \ A /i rt f^xf _l_ 

Z luytJIipuirl VVIilutJW^] T lit 


Zmonjso vso okno odprlih progromov. 


Shift 


+ [ipka z logotipom Windows + m 


Rozveljovi zmonjsonje vseh oken odprtih 
progromov. 


Ti ntn 

1 1 IJ^U 




Odpre mopo Moj rocunolnik. 


Tipko 


z logotipom Windows + f 


Zozene iskonje dokumenlov. 


Tipko 


z logotipom Windows + Ctrl + f 


Zozene iskonje rocunolnikov. 


Tipko 


z logotipom Windows + Fl 


Odpre pomoc zo Windows. 


Tipko 


z logotipom Windows + 1 


Ce ste povezoni v omrezno domeno, zoklene 
rocunolnik, ce niste, pa omogoca preklop med 
uporobniki. 


Tipko 


z logotipom Windows + r 


Odpre pogovorno okno Zozeni. 


Tipko 


z logotipom Windows + u 


Zozene uproviteljo pripomockov zo osebe 
s posebnimi potrebomi. 


Tipko 


z logotipom Windows + Tab 


Vklopi noslednji gumb v oprovilni vrslici. 



Posebne funkcije miske 

Vecina programov podpira uporabo miske. Funkcije, dodeljene 
posameznim tipkam miske, se razlikujejo glede na programe, 
ki jih uporabljate. 
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Funkcije izdelka 



Serijsica stevilka 

Na vrhu vsakega racunalnika je enolicna serijska stevilka 9, 

idetitifikacijsko stevilko izdelka ® pa najdete na eni od stranic. 
Ti dve steviiki iinejte pri roki, ko se za pomoc obrnete na podporo 
uporabnikom. 




Mesto serijske Steviike in identifikacijske Steviike izdelka 
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Nadgradnje strojne opreme 



Funkcije, ki olajsujejo popravila 

Racunalnik ima vec funkcij, ki olajsujejo nadgrajevanje in popravila. 
Za vecitio namestitvenih postopkov, opisatiih v teni poglavju, 
ne potrebujete orodja. 

Opozorila in varnostna priporocila 

Pred nadgrajevanje 111 racunalnika skrbno preberite vsa ustrezna 
navodila, previdnostne ukrepe in opozorila v tern prirocniku. 

OPOZORILO: Do bi zmanjsali moznosl poskodb zoradi elektricnega 
udara all vrocih povrsin, izlakniJe napojaini kobel iz vficnice in pocakajte, 
da se notronii deli ohladiio, preden se jih dolikate. 



OPOZORILO: Da bi zmanjsali maznoal eleklrit^nega udara, poJara all 
pofikodb opreme, v vlice omreine karfice ne prikljut^ujte telekomunikaci|skih 
oziroma Jelefonskih koblov. 



APREVIDNO: Statit^na elektrika lahko poSkoduje eleklronske dele 
racunalnika ali dodatne opreme. Preden zainete te poalopke, se ozeml|ite 
(dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). Ce zelile vec informacii 
o preprecevanju eiektroslaticne razelektritve, glejie Dodaiek D, 
„Eleklros1alicna rozeleklritev" v tern prirocniku. 



APREVIDNO: Preden odatranile pokrov rat^unalnika, poskrbite, da bo rat^unalnik 
izklopljen in da nopajalni kabel ne bo prikljucen no eleklritno vlitnico. 
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Nodgradnje strojne opreme 



Uporaba majhnega namiznega ohisja kot ohisje 
ministolp 

Osebni rachinalnik v majhnem ohiSju lahko uporabljate bodisi kot 
ministolp bodisi kot namizni racunalnik. Ce ga zelile uporabiti kot 
ministolp, ga postavite pokonci na desno stranico, kot je prikazano 
na spodtiji sliki. 



Ob vseb stranicah racunalnika mora biti vsaj 10,2 cm prostora, 
V njegovi okolici pa ne sme biti ovir. 
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Nadgradnje strojne opreme 



Odklepanje kljucavnice pokrova 



Kljucavnica pokrova je dodatna moznost, ki je na voljo samo pri 
nekaterih modelih. 



Kljucavnica pokrova (Smart Cover Lock) je mehanizem za zaUepanje 
pokrova raciitialtiika. ki gaje mogoce zaklenili z geslom za nastavitev. 
Ta kljucavnica preprecuje nepooblascen dostop do notranjosti 
racutialnika. Racunalniki se dobavljajo s kljucaviiico pokiova 
V odkletijetiem polozaju. Dodatne informacije o zaklepanju 
kljucavnice pokrova najdete v prirocniku Upravljanje namlTja 
iia CD-ju Dokitmentacija. 

Uporaba varnostnega kljuca 

Ce oniogocite kljucavnico pokrova racunalnika in ne morete vnesEi 
gesla za onemogocanje kljucavnice, boste za odpiranje poki'ova 
racunalnika potrebovali varnostni kljuc (I. i. Smai"t Cover FailSafe 
Key). Kljuc boste potrebovali za dostop do notranjib delov 
racunalnika v teh primerib: 

■ Izpad elektricnega napajanja 

■ Napaka ob zagonu 

■ Okvara dela racunalnika (npr. procesorja all napajalnika) 

■ Pozabljeno geslo 

Kljuc Smart Cover FailSafe Key je specializirano orodje, ki je na 
voljo samo pri HP-ju. Bodite pripravijeni - kljuc narocite, se preden 
ga boste res potrebovali. 



Nai"ocanje varnostnega kljuca: 

■ Obrnite se na pooblascenega prodajalca ali serviserja izdelkov 
HP. St. dela 1 66527-00 1 za varnostni kljuc v obliki kljuca ali 
St. 166527-002 za nastavek za izvijac. 

■ Informacije o narocanju najdete na HP-jevem spletnera mestu 
(www.hp.com). 

■ Poklicete lahko tudi ustrezno Eelefonsko stevilko. navedeno 

V garanciji ali na seznamu Teiefonske stevilke iehnicne podpore 
na CD-ju Dokitmentacija. 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Odpiranje pokrova racunalnika, kadar je namesceiia kljucaviiica pokrova: 

1. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
[lato pa se vse zutiaiije naprave. 

2. Iztaktiite napajalni kabei iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

3. Z varnostnim kljucem odstranite vai"nosEni vijak, s katerim 
je pritrjena kljucavnica pokrova. 




Odstronjevanje vijaka kljucavnice za zaklepanje pokrova 

4. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte „Odstranjevanje pokrova 
racLHialnika". 

Ko boste zeleli znova pritrditi kijucavnico za zaklepanje pokrova, 
iiporabite varnostni vi jak. 
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Odstranjevanje pokrova racunalnika 

Odstranjevanje pokrova racunalnika: 

L Ce ste zaklenili klju^avnico pokrova, znova zazenite racunalnik 
in nato se program Computer Setup, kjer Lahko kljuCavnico 

odklenete. 

2. Pravilno izkiopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh zunanjih naprav. 

APREVIDNO: Preden odslranite pokrov ra<^unalnika, poskrbite, da bo raCunolnik 
izklopl|en in da napa|Qini kabel ne bo priklju^n no elektri<^no vtlt^nlco^ 



4. Pritisnite gumba na levi in desni stxanici • ter pokrov raCunalnika 
povlecite k sebi, koliko morete ®, nato pa ga dvignite z obisja. 




Odstranjevanje pokrova racunalnika 
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Nodgradnje strojne opreme 



Vnovicno namescanje pokrova racunalnika 

Pokrov racunalnika namestite tako, da jeziCka na siranici najprej 
poravnate z odprtinama na ohisju, nato pa pokrov potisnete na ohisje, 
da se zaskoci. 




Vnovicno nameSianje pokrovo raiunalnika 

Namestitev dodatnega pomnilnika 

Ra<5unalTUk je tovamisko opremljen s pomnilnikom DDR-SDRAM 
(Double Data Rate-Synchronous dynamic random access memory) 

V modulih DIMM (dual inline memory module). 

Moduli DIMM 

V ponmilniske vtifie na sistemski ploSci lahko vstavite najvec 

stiri standardne pomnilniske module DIMM. V teh podnozjih 
je tovarnisko vgrajen vsaj en modul DIMM. Ce zelite najvecjo 
mozno koli£ino pomnilnika, ga Lahko na sistemsko plosco 
namestite do 4 GB, in sicer konfiguriranega v visoko zmogljivem 

dvokanalnem nacinu. 

Pomnilniski moduli DDR-SDRAM DIMM 

Ce sistem podpira module DDR-SDRAM DIMM, morajo biti ti 
taksni. kot je opisano v nadaljevanju, sicer ne bo deloval pravilno: 

■ standardni s 184 stiki: 

■ brez medpomnilnika in skladni s PC2700 333 MHz oziroma 
PC32(X)400MHz; 

■ 2,5-vollJii moduli DIMM DDR-SDRAM. 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Moduli DDR-SDRAM DIMM morajo tudi: 

■ podpirati zakasnitev CAS (CAS Latency) 2.5 ali 3 

(CL = 2.5 ali CL=3): 

■ vsebovati obvezne iiifonnacije JEDEC SPD. 
Racunalnik poleg tega podpira se: 

■ 128-, 256- in 512-megabitno pomnilnisko tehnologijo brez bCC; 

■ tako eiiostranske kot dvostranske module DIMM: 

■ module DIMM, sestavljeiie s pomiiilnikom x8 in xl6 DDR 
(moduli, sestavljeni s pomnilnikom x4 SDRAM, niso podprti). 



V spodnji tabeli so iiavedene hitrosti procesorskega vodila, nujne 
za pravilno delovanje sistema pri podpitih frekvencah pomnilnika. 



Frekvenca 


Zahtevana hltrost procesorskega 


pomnilnika 


vodila 


333 MHz 


533 MHz di 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Ce pomnilnik z doloceno frekvenco uporabite z nepodprto hitrostjo 
procesorskega vodila. bo sistem deloval pri najvecji podprti hitrosti 
pomnilnika. Ce modul DIMM s frekvenco 400 MHz na primer 
uporabite s procesorskim vodilom, ki dela pri hitrosti 533 MHz, 
bo sistem deloval pri 400 MHz, kar je najvecja podprta hitrost 
pomnilnika. 

(^s. Ce namestite nepodprte module DIMM, se sistem ne bo zagnal. 



Podrobna navodila za ugotavljanje ftekvence procesorskega vodila 

za posamezen racunalnik najdctc v Priroifniku m program Computer 
Setup (FiO) na CD-ju Dokumentacija. 
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Nodgradnje strojne opreme 



Namescanje modulov DIMM v vtice 

Sistem bo samodejno deloval v enokanalnem nacinu, v dvokanalnem 
asimetricnem nacinii ali v zmogljivejsem prepletenem dvokanalnem 
nacinu, odvisno od tega. kako so namesceni moduli DIMM. 

■ Sistem bo deloval v enokanalnem nacinu, ce so moduli 
DIMM nameSceni le v enem kanalu. 

■ Sistem bo deloval v asimelricnem dvokanalnem nacinu, 
ce cefokupna zmogljivost modulov DIMM v kanalu A ni 
enaka celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. 

■ Sistem bo deloval v zmogljivejsem prepletenem dvokanalnem 
nacinu. cc jk.- celokupna zmogljivost modulov DIMM v kanalu 
A enaka celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. 
Tehnologija in sirina naprav v kanalih pa se lahko razlikujeta. 
Ce sta na primer v kanalu A dva modula DIMM z zmogljivostjo 
256 MB, V kanalu B pa je en modul DIMM z zmogljivostjo 
512 MB, bo sistem deloval v prepletenem nacinu. 

■ V vseh nacinih je najvecja hitrost delovanja odvisna od 
najpocasnejSega modula DIMM v sistemu. Ce sta na sistemski 
plosci na primer namescena modula DIMM s hitrostjo 266 MHz 
in ^^^ MHz, bo sistem delo\'al pri nizji hitrosti 266 MHz. 

Na sistemski plosci so stirje vtici za pomnilniske module DIMM 
(za vsak kanal dva). Oznaceni so XMM 1 , XMM2, XMM3 in XMM4. 
Vtica XMMl in XMM2 delujeta v pomnilniskem kanalu A, vtica 
XMM3 in XMM4 pa v pomnilniskem kanalu B. 
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Nadgradnje sfrojne opreme 




Mesto vtiiev za pomnilniSke module DIMM 



Del 


Opis 


Barva vHia 


• 


Vtie za modul DIMM XMMl , kanal A 


Modra 


e 


Vtie za modul DIMM XMM2, kanal A 


Crna 


e 


WK za modul DIMM XMM3, kanal B 


Modra 


o 


Wilt za modul DIMM XMM4, kanal B 


Crna 
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Namestitev modulov DIMM DDR-SDRAM 



APREVIDNO: Vtici zo pomnilniske module v rocunalnikLF imaio zlaJe 
kovinske slike. Pri nadgradnji pomnilnika je pomembno, da uporabite 
pomnilniske module i zlatimi kovinskimi stiki, ker lahko sicer zaradi 
nezdruzljivih kovin pride do korozije in oksidacije stikov. 



APREVIDNO: Staticna elektriko utegne poskodovati elektronske dele 
racunalnika all dodatne razsirikene kartice. Preden zacnete te postopke, 
se ozemljfte [dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). Ce vas 
zanima vec o tem, preberite Dodalek D, „Elektrostolicna razeleklriJev". 



APREVIDNO: Bodite previdni, da se ph ravnanju s pomnilniskimi moduli 
ne dolaknete kovinskih stikov, ker lahko tako modul poskoduiete. 



1. Ce Kte zaklenili kljucavnico pokrova. znova zazenite racunalnik 
in nato se program Computer Setup, kjer lahko kljucavnico 
odklenete. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazoni operacijskega sistema, 
nalo pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

4. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte „Odstranjevanje pokrova 
racunalnika". 

5. Poiscite vtice za pomnilniske module na sisteniski plosci. 

AOPOZORILO: Ne dotikojte se vroiih povrfiin v racunalniku, dokler 
se ne ohiadijo, sicer se utegnele poskodovali. 
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6. Odprite oba zaklepa vtica za pomnilniski modul O in vstavite 
modul V vtic ®. 




Vsfavljanje pomnilniSt^ga moduh DIMM 

PomnilniSId modul lahko namestite samo na en nacin. Zarezo 
namoduluporavnajtezjezickomvvticu. 



Ce zelite. da racunalnik deluje cim bolj iicinkovito. poninilniske 
module vstavite tako, da bo njihova skupna zmogljivost v kanalu A 
in kanalu B enaka. Ce je v vtitSu XMMl ze namesCen modul DIMM, 
vi pa zelite dodati se en modul, Je pi iporocljivo, da ga namestite v vtic 
XMM3 aliXMM4in dajenjegova zmogljivost enakakot zmogljivost 
prvega modula. 

7. Potistiite modul v vtic in se prepricajte, da je vstavljen do konca 
in da je v pravilnem polozaju. Zaprite zaklepa ®. 

8- Ponovite postopek od 6. do 7. koraka za vse dodatne module, 
ki jih zelite namestiti. 

9. Znova namestite pokrov racunalnika. 

10. Ce ponavadi zaklepate kljucavnico pokrova, jo s programom 

Computer Setup zaklenile in omogocite senzor za odpiianje pokiova. 

Racunalnik bo, ko ga naslednjic zazenete, samodejno zaznal dodani 
pomnilnit 
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Namestitev razsiritvene kartice 

Racunalnik ima dve standardni razSiritveni mesti PCI, kamor 

lahko namestite razsiritveno kartico. dolgo do 17.46 cm. Na voljo 
sta tudi razsiritveno mesto PCI Express xl in razsiritveno mesto 
PCI Express xl6. 

Obe vrsti razsiritvenih mesti, PCI in PCI Express, podpirata le 
kartice nizkega profila, razen Ce namestite dodatno vmesno kartico. 
Tbl namrec podpira dve razgiritveni mesti PCI obicajne visine. 




Polofaj razSiritvenih mest 



Del 


Opl5 


O 


RozSiritveno mesto PCI 


9 Razsiritveno mesto PCI 


9 RozSiritveno mesto PCI Express x1 6 


O 


RozSiritveno mesto PCI Express x1 



V razsiritveno mesto PCI Express x 1 6 lahko namestite razsiritveno 
kartico PCI Express xl, x4, x8 ali xl6. 
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Namescanje razsiritvene kartice: 

1. Ce ste zaklenili kljucaviiico poki"ova, znova zazenite racunalnik 
in nato se program Computer Setup, kjer lahko kljucaviiico 
odkleriete. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazoin operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajalni kabeJ iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

4. Odstranite pokrov racunaJnika. Glejte „Odstranjevanje pokrova 
racunalnika". 

5. Poiscite razsiritveno mesto. v katero zelite namestiti razsiritveno 
kartico. 

6. Sprostite zaklep, s katerim so pritrjeni pokrovi razsiritvenih mest 
PCI, tako da dvignete zeleni jezicek na njem in zaklep odprete O. 

7. Odstranite pokrov razsiritvenega mesta. tako da ga izvlecete ®. 




Odsfronjevanje pokrova rozsirifvenega mesta 

8. Razsiritveno kartico vstavite pod zaklep pokrova i"azsiritvenega 
mesta, nato pa jo potisnite v razsiritveno mesto na sistemski plosci. 

Bodite previdni. da se s kaitico ne dotaknete drugih delov. 
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Namestitey razSiiityene kartice 

9. Obrnite zaklep pokrova razsiritvenega mesta v prvotni poLozaj, 
da zaklenete razsiritveno kartico. 



Ko nameScate razgiiitveno kartico, koviiiski nosilec na njej vstavite 
V rezo na hrbtni strani racunalnika, nato pa kartico Irdno potisnite 
navzdol, tako da bo celoten prikljucek v razsiritvenem mestu. 



APREVIDNO: V vseh rozsiritvenih mestih no hrbtni stroni rocunalnika 
morojo biti namelt^ene kartice oziroma moraio bill pokrila z zaS^itnim 
pokrovom, sicer bo med delovanjem ra^unolnika moteno hlajenje 
notranjih delov- 



Odstranjevanje razsiritvene kartice PCI Express 

Odstranjevanje razsiritvene kartice PCI Express: 

1. Ce ste zaklenili kljucavnico pokrova, znova zazenite racunalnik 
in nato se program Computer Setup, kjer lahko kljucavnico 
odklenete. 

2. Pravilno izklopite laciuialnik z ukazom operacijskega sistema, 
iiato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 
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4. Odstranite pokrov racunaJnika. Glejte „Odslranjevanje pokrova 
racuiialnika". 

5. Spiostite zaklep na hrbtni strani racutialnika, s katerim so 
pritrjeni pokiovi razsiritvenih mest PCI, tako da dvigiiete 
zeieiii Jezicek na iijem in zaklep odprete. 

6. Rocico za zaklepanje na razsiritvenem mestu PCI Express 
potegnite proc od kaitice. nato pa kartico previdno preniikajte 
naprej in nazaj, dokler ne izskoci iz reze. Povlecite jo naravnost 
navzgon iz ohisja racunalnika. Bodite previdni. da se s kartico 
ne dotakiiete drueih delov. 




Odsfranjevanje razsiritvene kartice PCi Express 

7. Kartico shranite v antislaticno embalazo. 

8. Ce ne naniescate nove razsiritvene kartice, namestite zascitni 
pokrov za razsiritveno mesto. 

9. Obrnite zaklep pokrova v prvotni polozaj, da zaklenete 
razsiritvene kartice in pokrove razsiritvenih mest. 

A PREVIDNO: V vseh razsiritvenih mestih na hrbtni strani racunalnika 
morajo biti nameScene karlice oziroma morajo biti pokrila z zaScilnim 
pokrovom, sicer bo med delavanjem racunalnika mateno hlajenje 
notranjih delov. 
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Namestitev dodatnih pogonov 

Racunalnik ima dve zunanji lezisci za pogone. Kadar namescate 
dodatrie pogone. upostevajte ta priporocila: 

■ Primami trdi disk SATA (Serial ATA) mora biti prikljucen 
na primaiiii krmilnik SATA na sistemski plosci (z oznako 
P60 SATA 0). Seknndaini trdi disk SATA pa mora biti 
prikljucen na sekundarni krmilnik SATA na sistemski 
plosci (z oznako P61 SATA 1). 

■ Razsiritvene naprave PATA (Parallel ATA), kot so opticni 
pogoni, tracni pogoni IDE in pogoni Zip. niorajo biti 
prikljucene na krmilnik PATA (z^oznako P20 PRIMARY 
IDE) s sfandardnini kablom z 80 vodniki. 

■ Vodilne vijake namestite tako. da bo pogon praviino poravnaii 
V kletki za pogone. Dodatne vodilne vijake (stirje standardni 
vijaki 6-32 in stirje M3) najdete na sprednji strani obisja, pod 
pokrovom racunalnika. Za Irdi disk uporabite standardne vijake 
6-32, za vse druge pogone pa vijake M3. Tovarnisko prilozeni 
metrski vijaki M3 so erne barve. ostali pa srebrni. 

A PREVIDNO: Da bi se izognili izgubi podalkov in polkodbam racunalnika 
ali diska, upoilevajte naslednje: 

■ Ce namescale ali odstranjuieJe trdi disk, praviino zaustovite 
operaciiski sistem in nato izklopite racunalnik. Ne odstranjujte 
trdih diskov, kadar \e racunalnik vklopljen ali v nacinu mirovanja. 

■ Preden primete Irdi disk, se rozelektrite. Pri rovnanju z diskom se 
ne dotikajte prikljucka. Ce zelite vec informacij o preprecevanju 
poskodb elektronskih naprav zaradi elektrostaticne razelektritve, 
preberiJe Dodaiek D, „Eleklrostaticno rozelektritev". 

■ 5 pogonom ravnajte previdno; pozite, da vam ne pade na tlo. 

■ Pogona ne vstavljajte no silo. 

■ Trdf disk ne sme priti v stik s tekocinami ali z nopravami, ki proizvajojo 
elektromognetna poija, kot so monilorji in zvocniki. Ne izpostovljajte go 
previsoki ali prenizki temperoturi. 

■ Ce mon^le pogon poslati po posti, uporabite oblazinjeno ovojnrco 
ali drugacno vrslo ovojnice oziroma poketa, ki nudi ustrezno zoScito. 
Ovojnico ozin^ma poket oznocite z napisom ,,Lomljivo. Ravnajte previdno". 
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Mesta pogonov 



O 3,5-pal(Sno notranje leiiStSe za standardne trde dislce 

9 5,25-pal^no Ie2i£c5e za dodaine pogone 

© 3,5-palcno lezisce za pogone (prikazan je 1,44-MB 
dislcetni pogon)* 

*£e je V racunalniku namescen 1 , 44-MB diskeini pogon, bo pokrit 
z okrasno ploito zo disketni pogon (St. deb PN 3601 89-001 ), 
kot [e prikozano na sliki. Ce je v rac^unalniku prazno 3,5-palcno 
leziSce za pogone, bo no njem namescen zascitni pokrov [st. dela 
PN 358797-001). Ce v lem rozsiritvenem mestu ni pogona, lafiico 
poznejevanj namestite 3,5'palcno napravo, kol je diskeini pogon, 
trdi disk ali pogon Zip). Za nomestitev 3,5-paknih naprov (rozen 
disketnega pogona ali trdega disica) potrebujete okrasno ploSc^o 
ZQ 3,5-palc!ne napn^ve, ki jo morate posebej narodti (St. delo 
358796-001). 

Ce zelite ugotoviti vrsto. velikost in zmogljivost naprav 
za shranjevanje, vgiajenili v racunalnik. zazenite program 
Computer Setup. Vec infortnacij najdete v Prirocniku 
program Computer Setup (FIO) na CD-}\x Dokumentacija. 
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Odstranjevanje opticnega pogona 

APREVIDNO: Preden iz racunalnika odstranite pogon, vzemite iz njega 
vse izmenljive medije. 



Optictii pogon je pogon CD-ROM. CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW ali kombiniraiii pogon CD-RW/DVD. 



Odstranjevanje opticnega pogona: 

L Ce ste zaklenili kljucavnico pokrova, znova zazenite racunalnik in 
nato se program Computer Setup, kjer lahko kljucavnico odklenete. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazoni operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknile napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

4. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte ^Odstranjevanje pokrova 
racunalnika". 

5. Pritisnite zeleni zakiep na sprednji strani ohisja, 
poleg pogonov O. Tako sprostite kletko pogona. 

6. Kletko pogona povlecite k sebi, kolikor je niogoce @. 
Tako odklenete pogon. 




Sproscanje kletke za pogon 



2-18 



www.hp.com Referencni prirocnik za strojno opremo 



Nadgradnje sfrojne opreme 



7. Na hrbtni strani opticnega pogona iztaknite napajalni in 
podatkoviii kabei. 




Odklapljanje napajalnega in podatkovnega kabla 
8, Oplicni pogon povlecite k sebi in ga dvignite iz kletke za pogon. 




Odsfronjevanje opticnega pogona 

Ce zelite opticni pogon namestiti nazaj v racunalnik, izvedite 
postopek V obratnem zaporedju. Kadar zamenjujete pogon, 
novegii pi itrdite s stiiimi vodiliiimi vijaki starega pogona. 
Ti vijaki nadomestijo vodila za pogon. 
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Odstranjevanje disketnega pogona 

APREVIDNO: Preden iz racunalnika odstranite pogon, vzemite iz njega 
vse izmenljive medije, 

Diskelni pogon je namescen pod opticnim pogoiiom. Odsti'anjevanje 
d i ske I n ega pogo na : 

1. Izvedite postopek iz prejsnjega razdelka. ..Odstranjevanje 
opticnega pogona". da odstranile opticni pogon. saj sicer 
ne morete dostopati do disketnega pogona. 

2. Na hrbtni strani disketnega pogona iztaknite napajalni in 
podatkovni kabel. 

3. Diskelni pogon povlecite k sebi in ga dvignile iz kletke za pogon. 




Odstranjevanje disketnega pagona 

Ce zelite disketni pogon znova namestiti, izvedite postopek 
V obralneni vrstnem redu. Kadar zamenjujete pogon. novega 
pritrdite s stirimi vodilnimi vijaki starega pogona. Ti vijaki 
nadomestijo vodila za pogon. 




2-20 



www.hp.com Referencni prirocnik za strojno opremo 



Nadgradnje strojne opreme 



Namestitev dodatnega opticnega pogona 

Namestitev dodatnega opticnega pogona: 

1 . Ce ste zaklenili kljacavnico pokrova, znova zazenite racunalnik 
in nato se program Computer Setup, kjer lahko kljucavnico 
odklenete. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajaini kabei iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

4. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte „Odstranjevanje pokrova 
racunalnika". 

5. V spodnji odpitini na vsaki strani pogona pritrdite dva vodilna 
vijaka M3. Racunalnika so prilozeni stirje dodatni vodiini vijaki 
IV13, ki Jih najdete na sprednji strani ohisja, pod pokrovom. 
Vodiini vijaki M3 so crni. 

APREVIDNO: Uporabile samo vijcjka doliine 3/16 palco all 5 mm. 
Daljsi viiaki lahko poskoduiejo nolranje dele racunalnika. 



Kadar zamenjujete pogon, novega pritrdite s stirimi vodilnimi 
vijaki M3 starega pogona. Ti vijaki nadoniestijo vodila za pogon. 




Pritrditev vodilnih vijakov na opticni pogon 
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6. Pritisnite zeleni zaklep na sprednji strani ohisja, 
poleg pogonov O. Tako sprostite kletko pogoiia. 

7. Kletko pogona povlecite k sebi, kolikor je mogoce ®. 
Tdko odklenete pogon. 




Sproscanje klefke zo pogon 
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8. Vodilne vijake na pogonii postavite v reze v obliki crke J 
V leziscu za pogoiie O. Nato pogon potisnite proli hrbtni 
slrani racunalnika ®, da ga prilrdite v reze v obliki crke Jh 




NomeSianje optiinega pogono 

9. PodaUcovni kabel prikljucite na sistemsko plosco. 

10. Na hrbtno stran opticnega pogona prikljucite napajalni 
in podatkovni kabel. 
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Pnklju^ifev napajalnega in podatkovnega kabia 

1 1. Kletko s pogonom do konca potisnite v ohisje, da se zaskoci. 

Ko kletko potisnete v ohisje, se pogon v njej zaskoci samodejno. 

12. Znova namestite pokrov racutialtiika. 

Racunalnik samodejiio prepoziia novi pogon in se ustreziio 
konfigurira. 

APREVIDNO: Pri servisiranju racunalnika bodite previdni, sa| morale pri 
vnovi^nem sestavljanju kable namestiti na pravilna mesta, sicer lahko 
pride do okvor 
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Nadgrajevanje trdega diska SATA 
Odstranjevanje in vsfavljanje trdega diska 



Preden odslranite trdi disk, ga vamostno kopirajte, lako da boste 
lahko podatke obnovili na novega. 



Ze namesceni 3,5-palcni trdi disk iiajdete pod napajalnikom. 
Odstranite in zametijate ga takole: 

1. Ce ste zaklenili kljucaviiico poki"ova, znova zazenite racunalnik 
in nato se program Computer Setup, kjer laliko kljucavnico 
odkletiete. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknile napajalni kabei iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

4. Odstranite pokrov racuualiiika. Glejte ^Odstranjevanje pokrova 
racunalnika"'. 
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5. Pritisnite zeleni zaklep na sprednji strani ohisja, poleg opticnega 
pogona O, in klelko za opticni pogon poviecile k sebi ®. 




Viecenje opficnego pogono k sebi 
6. Kletko napajalnika postavite pokonci. 




Dvigovanje kletke napajalnika 
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7. Napajaini kabel O in podalkovni kabel ® iztaknite iz zadnje 
straiii trdega diska. 
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8. Jezicek, s katerim je pritrjen trdi disk, potegnite proc od 
pogona O, disk povlecite proti sprednji straiiici ractinalnika 
in ga dvignite iz leziSca ®. 




Odstranjevanje trdego disko 

9. Ce zelite trdi disk znova iiainestiti v racunalnik, izvedite 
postopek V obratnem vrstnem redu. 

Koraplet za zamenjavo trdega diska vsebuje vec podatkovnih 
kablov. Uporabiti pa smete edino taksnega, kakrsen je bil ze 
tovarnigko nameSden. 



Ce ima racunalnik samo en Irdi disk SATA, morate podalkovni 
kabel prikljuciti na prikljiicek z oznako P60 SATA 0, da se 
izognete tezavam z uciiikovitostjo delovaiija trdega diska. 
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Kadar zameiijujete trdi disk, novega pritrdite s stirimi vijaki starega 
pogona. Ti vijaki nadomestijo vodila za pogon. Za odstranitev in 
vnovicno namestitev vodilnih vijakov boste potrebovali izvijac 
Tor\ T-15. Racunalniku so prilozeni stiije dodatni standardni 
vodilni vijaki 6-32, ki jih iiajdete na sprednji strani ohisja, 
pod pokrovom. Standardni vodiliii vijaki 6-32 so srebmi. 



Ce ste namestili primarni irdi disk, vstavite CD Restore Plus! 
ter obnovite operacijski sistem, gonilnike in druge programe, 
ki so bill tovamisko naraeSceni v radunalniku. Upostevajte 
navodila v prirocniku, ki ste ga dobili s CD-jem Restore Plus! 
Ko se postopek obnove konca, znova namestite datoteke, 
ki ste jih vamostno kopirali pred zamenjavo trdega diska. 



Namestitev pogona v 3/5-palcno lezisce za pogone 

Glede na konfiguracijo ra<^una1nika je 3,5-pal£no lezi§ce za pogone 
na sprednji strani racunalnika prazno ali pa je v njem disketni pogon. 
Vrsta okrasne plosce, namescene na lezisce, se razlikuje glede na 
tovmiiSko konfiguracijo racunalnika. 

Ce V racunalniku ni bil nameSfen dodaten disketni pogon, lahko vanj 
namestite 3,5-palcno ni^avo, kot je disketni pogon ali trdi disk. 



Vrsta okrasne ploSce, ki jo boste potrebovali, se razlikuje 

glede na vi sto naprave, ki jo nameravate namestiti. Ce nameScate 

disketni pogon, potrebujete posebno okrasno plosco zanj (st dela 

360189-001). Ce nameSfate trdi disk, potrebujete okrasno ploSco 

St. 358797-001. Za namestitev 3.5-palcnih naprav (razen disketnega 

pogona ali trdega diskaj potrebujete okrasno plosco za 3,5-palcne 

naprave, ki jo morale posebej nmt)£iti (St. dela 358796-001). 

Za ustrezno okrasno plosco se obmite na pooblascenega prodajalca 

ali serviserja izdelkov HP. 
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3.5-palcno lezisce najdete pod opticnim pogonom. Namescanje 
pogona V 3.5-palctio lezisce: 



Vodilne vijake naniestite tako. da bo pogon pravilno poravnan 
V kletki za pogotie. Dodatne vodilne vijake (stirje staridai"dtii vijaki 
6-32 in stirje IV13) najdete na sprednji strani ohisja. pod pokrovom 
racunalnika. Za trdi disk iiporabite standardne vijake 6-32. za vse 
druge pogone pa vijake M3. Tovarnisko prilozeni metrski vijaki 
M3 so erne barve, standardni vijaki 6-32 pa srebrni. 



1. Izvedite postopek iz razdelka ^Odstranjevanje opticnega pogona" 
da odstranile opticni pogon, saj sicer ne raorete dostopati do 
3,5-palcnega lezisca. 

2. Vodilne vijake na pogonu postavite v reze v obliki crke J 
V leziscu za pogone Nato pogon potisnite proti hrblni 
strani racunalnika ®, da ga pritrdite v reze v obliki crke J. 
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3. Kletko pogotta potisnite nazaj v ohisje, da se zaskoci. 

4. Na hrbtno stran pogona prikljucite napajalni in podatkovni 
kabel. Ce namescate dmgi trdi disk, podatkovni kabel prikljucite 
na prikljucek z oznako P61 SATA 1 na sistemski ploSci. 

5. Odstranite okrasno plosco pogoiia. tako da dva jezicka na 
eni strani sprednje okrasne plosce racunahiika potisnete proti 
sredini O in okrasno plosco pogona potegnete proc od sprednje 
okrasne plosce®. 

Vrsta okrasne plosce se razlikuje glede na konfiguracijo racunalnika. 




Odstranjevanje okrasne ploS^e pogona (prikazan je disketni pagan) 
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6. N";f]nc^ti(e u^trczno nkrif^no pln^cn. 



Vrsta okrasne plosce, ki jo boste potrebovali, se razlikuje glede 
na vrsto naprave, ki jo namescate. Ce namescate disketiii pogon. 
potrebujete posebno okrasno plosco zanj (st. dela 360189-001). 
Ce namescate trdi disk, boste morali naraestiti tudi okrasno plosco 
st 358797-001. kot je prikazano na spodnji sliki. Za namestitev 
3,5-palcnih naprav (razen disketnega pogona ali trdega diska) 
potrebujete okrasno plosco za 3.5-palcne naprave, ki jo morate 
posebej narociti (st dela 358796-001). Za ustrezno okrasno plosco 
se obrnite na pooblascenega prodajalca ali serviserja izdelkov HP. 




Name^canjc okrosnc ploscc pogona (prikozan je trdi disk) 
7. Znova namestite pokrov racunalnika. 
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Uporaba dodatne opreme za lezisce MultiBay 

Multibayje posebno lezisce za pogone, ki podpira razlicne 
12,7-milimetrske izmenljive pogone, kot so: 

■ Pogon CD-ROM* za lezisce MultiBay 

■ Pogon CD-RW za lezisce MultiBay 

■ Pogon DVD-ROM za lezisce MultiBay 

■ Kombiniiani pogon CD-RW/DVD-ROM za lezisce MultiBay 

■ Trdi disk SMART za lezisce MultiBay 

* Ni ga mogoce zamenjati ali vstaviti, medtem ko racunalnik deluje. 

Postopek naniestitve pogonov ali druge dodatne opreme v lezisce 
MultiBay je etiak kot pri opticnih pogonih. Ce zelite podrobnejse 
informacije, preberite „Naiiiestilev dodatnega opticnega pogona". 



Ko namescate pogon MultiBay, podatkovni kabel prikljncite na 
prikljucek PATA na sistemski plosci, ki ga ne uporablja kaka druga 
naprava. sicer se bodo zacela pojavljati sporocila o napaki pri 
samopreskusu POST 



A PREVIDNO: Da br izognili rzgubr podatkov all poskodbam racunolnika ali 
disko, uposteva|te naslednie: 

■ Preden primete \rd\ disk, se razelektrite. Pri rovnonju z diskom se ne 
dotikojte prikljucka. 

■ Preden vzomete pogon (n^zen trdega disko) s seboj na pot, ga posljete, 
shranite oli odstranite, se prepricoite, do v njem ni nosilco podatkov, kot je na 
primer COROM oli DVD-ROM, in da je pladenj zo nosilec podotkov zaprt. 

■ S pogonom ravnajte previdno: v lezisce go ne vstavljajte no silo, pozite, 
do ne pade no tlo, in ne pritiskojte na njegov zgornji pokrov. 

■ Trdi disk ne sme priti v stik s tekocinami oli z nopravami, ki proizvaja|o 
elektromagnetno poija, kot so monitorji in zvocniki. Ne izpostovliajle ga 
previsoki ali prentzki temperafuri. 

■ Ce morate pogon poslati po posti, uporabite oblazinjeno ovojnico oli 
drugocno vrsto ovojnice oziroma poketa, ki nudi ustrezno zascito. Ovojnico 
oziromo paket oznacite z nopisom „Lomljivo. Ravnajte previdno" 
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Zamenjava ali vstavljanje pogonov v lezisce MultiBay, 
medtem ko racunalnik deluje 

APREVIDNO: Da bi prepre^ili po^kodbe rofunalniko, pogona in podatkov, 
shronjenih na njem, uposlevaile la navodila: Preden vstavite all odslranite 
trdi disk, zaustavile racunalnik. Trdego diska nikor ne odslranjujle, kadar je 
ra^unolnik vklopljen all v stan[u mirovanja. Da bi se prepric^ali, da racunalnik 
ni V 5tan|u mirovanjo, ga vklopite in nato znova Izklopite^ 



Ce se V racunalniku izvaja vnaprej nameSCena razlitSica operacijskega 
sistema, ki ste ga dobili od HP-ja, lahko pogon CD-ROM vstavite 
V lezisce ali odstranite, ko je racunabiik vklopljen, izklopljeii ali 
vnadinu zac^asne zaustavitve. 

APREVIDNO: Polem ko vstavite opticnl pogon med delovanjem raCunalniko, 
tega znova zazenite, da bo pogon pravilno zapisoval podatke, vomostno 
kopinal in predvajai video. 



Odstranjevanje varnostnega vijaka lezisca MultiBay 

Ko je namescen, varnostni vijak za MultiBay onemogodi vzvod 
za izmet naprav iz lezisca MultiBay, tako da pogona, nameScenega 
V njem, ni mogoce odstraniti. 

Ce zelite odstraniti pogon, namescen v leziscu MultiBay, morate 
s poscbnim varnostnim kljucem (prilozen je racunalniku) najprej 
odstraniti varnostni vijak (ce je namescen), 

Ce varnostnega kljuca niste dobili z racunalnikom, se obrnite 
na pooblascenega prodajalca ali serviserja izdelkov HR St. dela 
166527-001 za varnostni kljuc v obliki kljuca ali st. 166527-002 
za nastavek za izvijac. 
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Odstranjevanje vornostnega W/afea leiiSia MulfiBay 
(na sliki v obliki klju^a) 

Vstavljanje pogona v lezisce MultiBay 

1, Iz pogona odstranite vse izmenljive nosilce podatkov, kot so 
na primer CD-ji, 

2, Ce tie izmenjiijete pogona CD-ROM med delovanjem, zaprite 
vse programe, ki se izvajajo, praviino zaustavite operacijski 
sistem in nato izklopite raCunalnik. 

3, Obmite pogon tako, da bo njegov zgomji del obmjen navzgor, 
prikljucek pa proti osebnemu racimalniku, in potisnite pogon 
do konca v lezisce MultiBay, da bo eiektricni prikljucek trdiio 
V pravilnem polozaju. 




Vstavljanje pogona y leliS^e MultiBay 
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4. Potem ko vstavite opticni pogon med delovanjem racunalnika, 
tega znova zazetiile. da bo pogon pravilno zapisoval podatke, 
varnostno kopiral in predvajal video. 

5. Ce zelite, vstavite varnostni vijak lezisca MukiBay. Ce zeiite vec 
informacij. preberite „Odstranjevanje vainoslnega vijaka lezisca 
MuitiBay". 

Ce se naprava ne zazene. preverite. ali so v racunalniku namesceni 
usti"ezni gonilniki naprav. Ce gonilnikov nimatejih lahko biezplacno 
prenesete s HP-jevega spletnega mesta na naslovu www.hp.com. 

Odstranjevanje pogona iz lezisca MuitiBay 

1. Iz pogona odstianite vse izmenljive iiosilce podatkov. kot so 
na primer CD-Ji. 

2. Preden opticni pogon odslranite, ga ustavite z ikono Safely 
Remove Hardware (Varno odstranjevanje strojne opreme) 
V opravilni vrstici operacijskega sistema Windows. 

3. Ce ne izmenjujete pogona CD-ROM med delovanjem, zaprite 
vse programe. ki se izvajajo, pravilno zaustavite operacijski 
sistem in nato izkiopite racunalnik. 

4. Ce je namescen. odstranite varno.slni vijak za lezisce MuitiBay. 
Navodila za odstranitev varnostnega vijaka lezisca MuitiBay 
najdete v razdeiku Odstranjevanje varnostnega vijaka lezisca 
MuitiBay'^ 

5. Potisnite vzvod za izmet v levo stran, da pogon izvrzete iz 
lezisca MuitiBay. 
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Odstronjevanje pogona iz tezisca MulfiBay 

Razdeljevanje in formatiranje trdih diskov za lezisce 
MultiBay 

Ce zelite izvesti ta postopek, morate bili prijavljeni kot skrbnik 
ali clan skupiiie skibiiikov. 

1. Koncajte vse programe. zaustavite operacijski sistem in 
izklopite raciinaltiik. 

2. Trdi disk vstavite v lezisce MultiBay. Ce zelite vec informacij, 
preberite ,,Vstavljanje pogona v lezisce MultiBay". 

3. Vklopite racunaliiik. 

4. Kliknile Start. 

5. Z desno tipko kliknite My Computer (Moj racunalnik) in 
nato Manage (UpravljaJ), 

6. Kliknite Storage (Pomnilnik) in nato Disk Management 

(Upravljanje diskov). 

7. Z desno tipko miske kliknite trdi disk MultiBay. nato kliknite 
Partition (Particija). Skrbno preberite in upostevajte vsa 
navodila, prikazana na zaslonti. 

Dodatne inforniacije najdete v vgrajeneni sistemu ponioci 
(kliknite Action (Dejanje) > Help (Pomoc)). 
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Tehnicni podatki 



Ob vseh stranicah racunaliiika mora biti vsaj 10,2 cm prostora, 
V njegovi okolici pa ne sme biti ovir. 



Model HP Compaq v ma[hnem ohiiju 



Mere namlznega ohlSja 

ViSina 3,95 paica 10,3 cm 

Sirina 13,3 paica 33,78 cm 

Globina (^e je rac^unalnik opremljen 14,9 paIca 37,85 cm 
z varnostnim potcrovom za vroto, bo debelejSi] 

Pribllina teia 21 funtov 9,53 leg 

Temperaturni obseg 

Med delovanjem od 50 do 95 od 1 0 do 35 °C 

Pri izklopijenem racunolniku od -22 do 140 '^F od -30 do 60 '^C 
Relativna vlaga (nekondenzlrajofa) 

Med delovanjem 1 0-90 % 1 0-90 % 

Pri izklopijenem racunolniku 5-95 % 5-95 % 
(nojvec 38,7 X WBGT] 

Najvecja nadmorska visina 
(brez lzena£en|a tiaka) 

Med delovanjem 1 0 000 ^evljev 3 048 m 

Pri izklopijenem ro<^unalniku 30 000 c^evljev 9 144 m 

Na|vecja delovna lemperolura se zniza za 1 ,0 na vsakih 300 m (1 000 cevljev) do 3 ODD m 
(1 0 000 t^evljev) nadmorske visine; racunalnika ne izpostavljojte neposredni soneSni svetiobi. 
Nojve^jo hitrost spreminjanjo je 1 0 "^C/ uro. Zgorr|a mejo je lohko tudi niija, odvisno od vrsfe 

1-1 'i'e'-i'c 'lUiii^iiLT'rin JvoliIi'i'i ■iuo'lI'- 
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Model HP Compaq v ma|hnem 


ohisju (se nadaljuje) 




Napajalnik 






Obseg delovne napetosti* 


od 90 do 264 V 


od 90 do 264 V 


Obseg nazivne napetosti 


od 100 do 240 V 


od 100 do 240 V 


Nazivna frekvenca 


od 50 do 60 Hz 


od 50 do 60 Hz 


Izhodna ino£ 


240 W 


240 W 


Nozivnl vhodnl lok (nalvejli)* 


5 A pri 1 00 V 


2,5 A pri 200 V 


Oddana loplota 






NajveCja 


1260BTU/uro 


318 kg-bl/uro 


Obi£ajna (ra5jnalnik je nedejaven) 


340 BTU/uro 


86 kg-kol/uro 



* To sistem se napaja \z nopajalnika z oktivnim popravljanjcm nopetosti. To mu omogocSa, 
da ustreza zahtevam oznake CE zo uporabo v driavah Evropske slcupnosti. Pri uporabi 
napajalnika z aktivnim popravljanjem napetosti stikalo za izbiranje napetosti ni potrebno. 
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Zamenjava baterije 



Kacuiialiiik ima baterijo, ki napaja uro stvariiega casa. Staro baterijo 
nadomestite s povsem enako, takgno, kakraia je bila ze nam^cena 

V raciinalnikii. V racunalnik je vgrajena 3-voltna litijeva baterija 

V obliki kovaiica. 



Zivljenjsko dobo litijeve baterije lahko podaljsate. ce racunalnik 
prikljucite v elektriciio omrezje, saj se baterija uporabija sanio takrat, 
kadar racunalnik NI prikljucen vanj. 



AOPOZORILO: Racunalnik vsebuje litij-mangansko dioksidno boteri|o. 
Ce 2 njo ne ravnate provilno, obstaja nevarnosf pozara in opeklln. 
Da bt zmanjSalf nevarnost po^kodb; 

■ Bateri|e ne skusajte znova napolniti. 

■ Bateriie ne izposlovljaile lemperaluram, v\l'\m od 60 (1 40 ^F). 

■ Baterije ne razstdvljaile, ne drobile in ne luknjajte, bodlte previdni, 
da ne pride do krcilkega stika med zunanjimi kontakN, ter je ne 
odlagojte v ogeni ali vodo. 

■ Zomenjajte bateriio same s HP-jevim rezervnim debm, namenjenim 
temu izdelku. 

APREVJDNO: Pomembno je, do pred zamenjovo baterije noredite 
vamostno kopijo nostavitev CMOS-a. Ko boterijo odstranite all jo 
zamenjafe, se bo namre^ vsebino CMOS-a izbnsalo, Informadje 
o vomostnem kopiranju nostavitev CMOS-a najdete v Priroiniku 
za odpruvljanje feiov na CD-ju Dokumentadja^ 



Bateri] in akumuiotorjev ne odlogoite skupaj z gospodinjskimi odpadkk 
Posredujte jih v rectklironje oli no primeren odpod, kor vom omoQOc^ 

jovni sistem zbiranjo odpadkov, oli po jih vrnile HP-ju, poobloiCenim 
HP-jevim portnerjem oziromo njihovim zostopnikom. 
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Zomenjava baferije 



APREVIDNO: Statit^na elektriko lohko po^koduje elekkonske dele 
ra<funalnika all dodotne opreme. Preden za^nete te poslopke, se ozemliife 
[cbtaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). 



1 . Ce ste zakleiiili kljucavnico pokrova, jo s programom Computer 
Setup odklenite in onemogocite senzor za odpiranje pokrova. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse ziinaiije naprave. Iztaknite napajalni kabel iz zidne 
vticiiice in nato iz vseh zunanjih naprav. Potem odstranite pokrov 
racunalnika. 




Za dostop do baterije boste morda moraii odstraniti tudi kaksno 
razsiritveno kartico. 



3. Na sistemski plosci poiscite baterijo in nosilec baterije. 

4. Glede na vrsto nosilca baterije na sistemski plosci upostevajte 
naslednje postopke. 

Vrsta 1 

a. Izvlecite baterijo iz nosilca. 




Odstranjevanje baterije vobliki fcovanca (vrsia t) 

b. Nadomestno baterijo vstavite s pozitivnim polom navzgor. 
Nosilec baterije jo samodejno *tzi v pravilnem polozaju. 
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Vrsta 2 

a. Baterijo sprostite tako, da stisnete kovinsko objemko. ki sega 
iznad roba baterije. Ko baterija izskoci, jo izvlecite O. 

b. Novo baterijo vstavite tako, da en rob potisiiete pod rob 
nosilca, pri iSemer naj bo pozitivni pol obmjen navzgor. 
Drugi rob baterije potisnite navzdol, da se objemka 
zaskoci okoli njega @. 




Odsfranjevanje in namestitev nadomesfne baterije v obl'tki 
kovanco (vrsta 2) 
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Vrsta 3 



a. Povlecite sponko O, s katero je pritijena baterija, in slcdnjo 

odstranite @. 

b. Namestite novo baterijo in jo pritrdite s sponko. 




Odstranjevanje baterije v obliki kovanca (vrsta 3} 




Potem ko baterijo zamenjate, postopek dokoncajte takole. 



5. Znova namestite pokrov racunalnika. 

6. Racunalnik prikljiicite v eiektricno omrezje in ga vklopite. 

7. Datum in cas, svoja gesla in vse druge posebne sistemske 
nastavitve ponastavite s programom Computer Setup- 

Vec informaci j najdete v Prirocniku za program Computer 

Setup iflOj na CD-ju Dokumentacija. 

8. Ce obicajno zaklepate kljucavnico pokrova, jo s programom 
Computer Setup zaklenite in omogocite senzor za odpiranje 
pokrova. 
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Moznosti za zaklepanje 



Namestitev varnostne kljucavnice 

Za zascito racuiialnika lahko uporabite varnostne kljucavnice, 
prikazane spodaj in na naslednjih straneh. 

t^:. Na voljo je tudi zascitni pokrov za vrata (ni prikazaii). Ce zelite vec 
^^^^ informacij. obiscite spletno mesto www.hp.com. 



Priklepanje s kablom 

Ce kabel imate. ga iiamestite tako, kot je prikazano na spodnji sliki. 
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Obesanka 




Namestitev obeSonke 

Zaklep za ohisje 

Brez kabia za priklepanje 

1. Kabla tipkovnice in miske napeljite skozi kljucavnico. 




G2 
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S kablom za priklepanje 

1. Kabel za priklepanje ovijte okrog trdno pritrjenega predmeta. 




2. Kabia tipkovnice in miske napeljite skozi kljucavnico. 
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3. Kljucavnico pritrdite na ohisje s prilozenim vijakonL 




4. Prikljucek kabia za priklepanje vstavile v kljucavnico O in 
pritisnite gumb @, da jo zaklenete. Kljucavnico odklenete 
s prilozenim kljucem. 
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D 



Elektrostaticna razelektritev 



Eiektrostaticiia razelektritev s prstov ali drugih elektriciiih 
prevodnikov lahko pcwkoduje sistemske plosCe ali druge naprave, 
obcutljive za statictio elektriko. Take poskodbe lahko skrajsajo 
zivljenjsko dobo naprave. 

Preprecevanje elektrostaticne razelektritve 

Da hi se izogiiili poskodbam zaradi elektrostaticne razelektritve, 
upostevajte naslednje previdnostae ukrepe: 

■ Izdelke hranite in prenasajte v embalazi, ki je zascitena pred 
elektrostaticno razelekliitvijo, da se izognete neposrednemu 
stiku s telesom. 

■ Dele, ki so obcutljivi za elektrostaticne razelektritev, hranite 
V usirezni embalazi, dokler ne prispejo na delovna mesta, 

ki so zaScitena pred eleklrostaticno razelektritvijo. 

■ Predeii dele vzamete iz embalaze, jih postavite na ozemljeno 

povrsino. 

■ Ne dotikajte se stikov prikijucka, vodov in vezij. 

■ Kadar se dotikate delov ali sklopov, obcutljivih za staticno 
elektriko, morate biti praviino ozemljeni. 
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Eleldroskifii^na razel^tntev 



Nacini ozemljitve 

Razelektiite se lahko na veiS nacinov. Ko ravnate z deli, Id so 

obcutljivi za staticno elektriko, ali Jih vgrajujete, uporabite 

eiiega ali vec od naslednjili postopkov: 

■ Nadenite si zapestni trak, ki je prek ozemljitvene zice povezan 

z ohisjem rafunalnika ali ozemljenim delovnim mestom. Zapestni 

trakovi so proztii trakovi z ozemljitveno zico z upornostjo najmanj 
1 megaohin, ± 10 odstotkov. Trak iiosite tesno ob kozi, da bo 
ozemljitev pravilna. 

■ Na delovnih mestih, kjer stojite, uporabite trakove, ki se 
pritrdijo na peto. prste na nogi ali na iistrezno mesto na cevlju. 
Ko slojite na prevodnih tleh ali preprogah, nosite ozeiiiljitveni 
Irak na obeh nogah. 

■ Uporabljajte prevodna orodja. 

■ Ko delate ziinaj delovnega mesta, uporabite komplet za delo na 
terenu, ki vkljucuje zlozljivo prevodno antistatidno preprogo. 

Ce nimate priporocljive opreme za ozemljitev. se obmite na svojega 
pooblascenega prodajalca, distributerja ali serviserja raSunalnikov HP. 




Ce zelite vec informacij o staticni elektriki, se obmite na pooblasCenega 
prodajalca, distributerja ali serviserja racunalnikov HP. 



D-2 



www.hpxom Rekrenini priroinik za sfrojno opremo 



E 



Redno vzdrzevanje racunalnika in 

priprava za prevoz 



Redno vzdrzevanje racunalnika 

Pri vzdrzevaiiju racunalnika in monitorja upostevajte navodila 
V nadaljevanju. 

■ Racunalnik naj stoji na trdni, ravni povrsini. Za sistemsko 
enoto in nad monitorjem naj bo vsaj 10,2 cm prostora, 

da pretok zraka ne bo moten. 

■ Racunalnika nikdar ne uporabljajte z odprtim pokrovom. 

■ Poski"bite, da ne bodo ovirane reze za zracenje in da ne 
bo omejen pretok zraka skozi racunalnik. Ne postavljajte 
tipkovnice z iztegnjenimi nozicami neposredno pred 
namizno enoto, ker omejuje pretok zraka. 

■ Racunalnika ne izpostavljajte ceznierni vlagi, neposredni 
soncni svetlobi in temperaturnim skrajnostim. Ce zelite 
podrobne informacije o priporocenih obsegih temperature 

in vlage za svoj racunalnik, poglejte v Dodatek A, „Tehnicni 
podatki" V tem prirocniku. 

■ V tipkovnico ali racunalnik ne smejo priti tekocine. 

■ Z nicimer ne prekrivajte prezracevalnih odprtin monitorja. 

■ Izklopite racunalnik. preden naredite karkoli od navedenega: 

□ Po potrebi obrisite zunanjost racunalnika z mehko, vlazno 
krpo. Uporaba cistilnih sredstev lahko povzroci razbai vanje 
ali poskodbe ohisja. 

□ Obcasno ocistite prezracevalne reze na sprednji in hrbtni 
strani racunalnika. Prali in drugi tujki lahko odprtine 
zamasijo ter ovirajo krozenje zraka. 
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Previdnostni ukrepi za opticne pogone 



Med uporabo 



Ciscenje 



Vdrnost 



Pri uporabi ali CiScenju opticnega pogona upostevajte naslednja 
priporocila. 



Med delovanjem pogona ne premikajte. To lahko povzroci 
nepravilno delovanje pri branju podatkov. 

Pogona ne izpostavljajte nenadnim temperatuniim spremembam, 
ker lahko v notranjosti pride do kondenzacije. Ce med delovanjem 
pogona pride do nenadne spremembe temperature, pocakajte vsaj 
eno uro, preden ga izklopite. Ce pogon upcxabite takoj, lahko mod 
branjem pride do okvar. 

Pogona ne izpostavljajte cezmerni vlagi, izjemnim temperaturam, 
mehanskim vibracijam ali neposredni soncni svetlobi. 



Sprednjo stran ocistite z mehko suho krpo ali z mehko krpo, 
ki ste jo rahlo navlazili z blagim cistilom. Nikdar ne razprsujte 

cistilnih tekocin neposredno na racunalnik. 

Ne uporabijajte topil, kot sta alkohol ali benzen, saj lahko 
poskodujejo barvo. 



Ce vam V pogon pade kakrsenkoli predmet ali se vanj zHje tekocina, 
napajalni kabel racunalnika nemudoma iztaknite iz zidne vticnice in 
dajte racunalnik pregledati pooblaS£enemu serviserju racunaliukov HP. 
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Priprava na prevoz 

Ko se pripravljate za prevoz racutialiiika. upostevajte ta priporocila: 

1. Naredite vamostne kopije trdega diska na diskih PD, tracnih 
enotali. CD-jih ali disketali. Poskrbite. da nosiici podatkov 

z vaiiiostnimi kopijami med prevozom ali shranjevaiijem 
ne bodo izposlavljeni elekti"icriiin ali magiietnim sutikom. 

Trdi disk se samodejno zaklene, ko se izklopi sistemsko napajanje. 

2. Iz diskettiih pogonov odstranite in shranite vse diskete 
s prog rami. 

3. V disketni pogon vstavite prazno disketo. da bo med prevozom 
zasciten. Za to iie uporabite diskete, na katero ste shraiiili ali 
nameravate shraniti podatke. 

4. Izklopite racunalnik in zunanje naprave. 

5. Odstranite napajaini kabel iz vticnice in nato iz racunalnika. 

6. Izklopite komponente sislema in zunanje naprave iz virov 
napajanja in nalo iz racunalnika. 

t^:. Pred prevozom poskrbite. da bodo vse kartice pravilno namescene 
in pritrjene v svojih leziscih. 

7. Shranite komponente sistema in zunanje naprave nazaj 

v originalne skatle oziroma v druge skatle, v katerih bodo 
ustrezno zascitene. 

Ce potrebujete podatke o primernih teniperaturah za shranjevanje 
^^^^ racunalnika, glejte Dodatek A. ,,Tehnicni podalki" v tern prirocniku. 
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B 

baterija, zamenjava B-1 

D 

deli 

sprednja stran 1-2 

zadnja stran 1-3 
deli na hrblni strani 1—3 
deli na sprednji strani 1—2 
diskelni pogon 

gumb za izmel 1-2 

luCka za dejavnost 1-2 

odstranjevanje 2-18 

E 

elektrostaticna razelektritev, preprecevanje 
poSkodb D-1 

K 

kabel za priklepanje, namestitev C-1 
kljucavnice 

kabel za priklepanje C-1 

obesarika C-2 

Smart Cover, kljucavnica pokrova 2-3 
zaklep za obisje C-2 

L 

lucke stanja 1—4 



M 

mere namiznega ohisja A— 1 
miska 

posebiie funkcije 1-5 

prikljucek 1-3 
mikrofon, prikljucek za 1—2, 1—3 
Moduli DIMM 

Giejte pomnilnik 
monitor, prikljucevanje 1-3 
MultiBay 

CD. pogoni 2-33 

CD-RW/DVD-ROM, kombiniran 
pogon 2-33 

disketni pogon 2-33 

dodatni pogoni 2-33 

forinatiranje trdega diska 2—37 

namestitev 2—35 

odstranjevanje pogonov 2-36 

pogon DVD 2-33 

previdnostni ukrepi 2-33 

razdeljevanje 2-37 

vamostni vijak 2-34 

zamenjava ali vstavljanje pogonov, 
medtem ko racunalnik deluje 2-34 
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N 

namestitev 
baterija B— 1 

kabel za priklepanje C-1 
MultiBay, pogon za lezisce 2-35 
obeganka C-2 
opticni pogon 2—21 
pomtiilnik 2-6 
razsiritvena kartica 2-12 
trdi disk 2-30 

trdi disk v 3,5-palcneni leziscu 2-29 

vodiliii vijaki 2—21 

zaklep za ohigje C-2 
iiapajalnik 2-26, A— 2 
iiapajanje 

gumb 1—2 

lucka 1-2 

prikljucekza kabel 1-3 
nasveti 

baterija, zamenjava B-1 

namestitev pogon a 2-16 

opticni pogon E-2 

popravilo racunalnika 2-1 

prevoz. priprava za E-3 

racunalnik, skrb za E— 1 
nasveti za namestitev 2-16 

o 

obesanka, namestitev C-2 
odstranjevanje 

disketni pogon 2-18 

MultiBay, pogon za lezisce 2-36 

okrasna plosca 2-31 

opticni pogon 2-18 

rci Express, razsiritvena kartica 2-14 

pokrov racunalnika 2-5 

pokrov razsiritvenega mesta 2—13 

Smart Cover, kljucavnica pokrova 2-4 

Irdi disk 2-28 



okrasna plosca 

namestitev 2—32 

odstranjevanje 2-31 

stevilka dela 2-17, 2-29, 2-32 
opticni pogon 

ciscenje E— 2 

gumb za izmet 1-2 

lucka za dejavnost 1-2 

namestitev 2-21 

nasveti E-2 

odstranjevanje 2-18 

polozaj 1-2 

previdnostni ukrepi E-2 
prikljucevanje kablov 2—23 
vodilni vijaki 2—21 

P 

PATA, naprave 2-16 
PCI, kartica 

Glejte razsiritvena kartica 
pogon 

nasveti za namestitev 2-16 
okrasna plosca 2-17, 2-29, 2-31 
polozaj 2-17 
pokrov racunalnika 
odstranjevanje 2-5 

Smart Cover, kljucavnica pokrova 2-3 
zamenjava 2-6 

pokrov razsiritvenega mesta, 

odstranjevanje 2-13 
pomnilnik 

asimetricni nacin 2-8 

enokanalni nacin 2-8 

frekvenca 2-7 

namescanje niodulov v vtice 2—8 

namestitev 2-6 

polozaj in vrsta vtidev 2—9 

prepleteni nacin 2-8 

tehnicni podatki 2-6 

vrste modulov 2-1 1 

zmogljivost 2-6, 2-8, 2-11 
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prevoz. priprava za E-3 

prikljucek za slusalke 1-2 

prikljufiek za slusalke/izhodni vod 1—3 

priporocila za vzdrzevanje racunalnika E— 1 

programska tipka 1-4 

R 

razsiritveiia kai lica 

dodaina vmesna kartica 2-12 
iiamestitev 2—12 
PCI 2-12 

PCI Express 2-12, 2-14 
razsiritveno mesto, polozaj 2-12 

razdeljevanje trdega diska v leziscu 
MultiBay 2-37 

redno vzdrzevanje raCunalnika E-1 

RJ-45, prikljucek 1-3 

S 

SATA 

krmilniki 2-16 

namegCanje trdega diska 2-25, 2-29 
serijska stevilka, mesto 1-6 
Smart Cover 

kljuCavnica 2-3 

odstranjevanje kljucavnice 2—4 

vamostni kljuc 2-3 

T 

tehiiicni podatki 
ponuiilnik 2-6 

racunalnik A-1 
tehiiicni podatki o racuiiahiiku A-l 
telefonske stevilke tehnicne podpore 2-3 



tipkovnica 

deli 1-4 

prikljucek 1-3 
trdi disk 

lucka za dejaviiost 1-2 

MultiBay 2-37 

nameSCanje v 3,5-paieno lezisce 2-29 
obtiova 2-29 
odstranjevanje 2-28 
SATA, prikljucki 2-16 
zamenjava 2-25 

V 

varnostne kljucavnice C—1 
varnostni kljuc 

narocanje 2-3 

uporaba 2-3 
varnostni vijak. MultiBay 2-34 
vodiini vijaki 2-16, 2-21, 2-30 
vrataUSB 

sprednja stran 1-2 

zadnja stran 1-3 
vzporedni prikljucek 1—3 

w 

Windows, tipka z logotipom 
funkcije 1-5 
polozaj 1-4 

Z 

zaklep za ohisje, namestitev C— 2 
zamenjava ali vstavljanje pogonov MultiBay, 

medtem ko racunalnik deluje 2-34 
zaporedni prikljucek 1-3 
zvok, prikljucki 1-2, 1-3 
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